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Ing. Přemysl Král DiS. et DiS.

VIZUALIZACE BRVE

OBKLAD STĚN

- OBKLADY STĚN V CHODBÁCH BUDOU PROVEDENY Z LAMINOVANÝCH DTD DESEK tl. 12 mm

- ÚPRAVA PERLIČKA

- BAREVNÝ ODSTÍN ODLIŠNÝ V KAŽDÉ CHODBĚ:

RAL 1003, RAL 1028, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2004, RAL 2008 (VIZ. VIZUALIZACE)

- HRANĚNÍ DESEK BUDE PROVEDENO Z ABS HRANY tl. 2 mm

- V CHODBÁCH 1.NP, 2.NP VLEVO A 1.NP VPRAVO BUDE DO OBKLADŮ Z MDF DESEK VLOŽENA KOBERCOVÁ NÁSTĚNKA

ROZMĚRY:

- OBKLAD BUDE PROVEDEN DO VÝŠKY 2,6 m (VÝŠKA DVEŘÍ)

- ŠÍŘKA OBKLADŮ - VIZ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH CHODEB

- V KAŽDÉ CHODBĚ BUDE VE VÝŠCE 2,6 m NA KRATŠÍ STĚNĚ UMÍSTĚN OBKLAD VÝŠKY 1,2 m PRO UMÍSTĚNÍ LOGA ŠKOLY

- OBKLAD PRO UMÍSTĚNÍ LOGA BUDE PROVEDEN Z LAMINOVANÝCH DTD DESEK - ÚPRAVA BÍLÁ PERLIČKA (VIZ. VIZUALIZACE)

ÚLOŽNÉ LAVICE

Půda (sedák)

- LDTD deska, šedá

Bok korpusu

- LDTD deska, bílá

Mezistěna

- LDTD deska, bílá

Dno

- LDTD deska, bílá

POPIS:

- ÚLOŽNÉ LAVICE BUDOU PROVEDENY JAKO OTEVŘENÉ

BOXY BEZ DVÍŘEK

- LAVICE BUDE PROVEDENA Z LAMINOVANÝCH DTD DESEK

- MATERIÁL DTD tl. 18 mm - DEKOR BÍLÁ PERLIČKA

- MATERIÁL DTD tl. 18 mm - DEKOR ŠEDÁ PERLIČKA

- HRANĚNÍ DESEK BUDE PROVEDENO Z ABS HRANY tl. 2 mm

ROZMĚRY:

- ŠÍŘKA LAVICE - VIZ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH CHODEB

- VÝŠKA LAVICE JE 380 mm

- HLOUBKA LAVICE JE 450 mm

OBKLAD TOPENÍ
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Půda

- LDTD deska, šedá
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Bok korpusu

- LDTD deska, barevný odstín

Čelo

- LDTD deska, bílá

POPIS:

- OBKLAD TOPENÍ BUDE PROVEDEN Z LAMINOVANÝCH DTD

DESEK

- MATERIÁL DTD tl. 18 mm - DEKOR BÍLÁ PERLIČKA

- MATERIÁL DTD tl. 18 mm - DEKOR ŠEDÁ PERLIČKA

- MATERIÁL DTD tl. 18 mm - DEKOR PERLIČKA - BAREVNÝ

ODSTÍN ODLIŠNÝ V KAŽDÉ CHODBĚ (VIZ. VIZUALIZACE):

RAL 1003

RAL 1028

RAL 1037

RAL 2000

RAL 2004

RAL 2008

- HRANĚNÍ DESEK BUDE PROVEDENO Z ABS HRANY tl. 2 mm

- SPODNÍ ČÁST ČELNÍ DESKY BUDE PROVEDENA JAKO

ODMONTOVATELNÁ PRO MOŽNOST REVIZE ČI ÚKLIDU KOLEM

TOPENÍ

ROZMĚRY:

- ŠÍŘKA OBKLADU TOPENÍ - VIZ. PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH

CHODEB

- VÝŠKA OBKLADU TOPENÍ JE 900 mm

- HLOUBKA OBKLADU TOPENÍ JE 450 NEBO 600 mm V

ZÁVISLOSTI NA OSTĚNÍ OKEN V DANÉ CHODBĚ

(VIZ. PŮDORYS)

POZN.:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NÁBYTKU JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ NA MÍSTĚ OVĚŘIT

- KONKRÉTNÍ BARVY DTD DESEK A KOBERCŮ BUDOU ODSOUHLASENY PO

KONZULTACI S ARCHITEKTEM PO PODPISU SMLOUVY
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